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P941 - Filtro antiparticolato
P3 a baionetta
Collezione:  Filtri
Gamma:  Protezione Respiratoria

Informazioni prodotto
Il  P941  filtro  è  un  filtro  antiparticolato  che
protegge contro le polveri. Si tratta di un tipo
P3 R  e  protegge  contro  le  sostanze  tossiche
come  particelle  e  microrganismi.  Lo  speciale
sistema  a  baionetta  Portwest  garantisce  una
connessione sicura tra la maschera e il filtro,i
filtri offrono un maggiore comfort . Questo filtro
è  compatibile  con  il  P500,maschera  pieno
facciale e il P420, P430 semimaschere.

Norme
EN 143 TIPO P CLASSE 3R

Filtri

Protezione Respiratoria
Presentazione della nuova gamma PW Safety di
semi  maschere  e  maschere  pieno  facciali
progettate per offrire i prodotti più comodi e la
migliore vestibilità sul mercato. Conforme agli
standard EN, EN136 (maschere pieno facciali )
e  EN140  (semimaschere).  Completo  di  una
gamma di filtri intercambiabili.

Caratteristiche
Connessione a baionetta●

Scatola di vendita per presentazione in●

negozio

Leggera e confortevole●

Certificato CE●
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P941 - Filtro antiparticolato P3 a baionetta
Codice doganale: 9020009099

Laboratorio
Certificato numero: PPE164AT1660

DIMENSIONI/PESO DEL CARTONE

Articolo Colore Lunghezz
a

Larghezz
a Altezza Peso (Kg) Cubico (m3) EAN13 DUN14

P941BRR Marrone 40.0 40.0 32.0 0.5100 0.0512 5036108201044 15036108686732



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE DEL PRODOTTO

Questa dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la sola responsabilità del produttore:
Portwest, IDA Industrial Park, Westport, Co Mayo, F28 FY88, Ireland. Reg No. 21284

Portwest dichiara che:
P941 - Filtro antiparticolato P3 a baionetta - CAT III Module C2

il prodotto presente in questa dichiarazione soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e salute
del regolamento (UE) 2016/425 sui DPI - CAT III Module C2

e, dove previsto, con la norma nazionale che recepisce la norma armonizzata No:

EN 143 Type P (3R) (2000)

Questo DPI è identico al modello soggetto al CERTIFICATO DI PROVA UE emesso dall'Organismo
Notificato
ITALCERT SRL     (Organismo certificatore n..: 0426)
Viale Sarca 336
, Italy
CERTIFICATO DI PROVA UE No:: PPE164AT1660

Il DPI è soggetto alla procedura di valutazione della conformità Conformità basata sul controllo
interno della produzione e supervisione e controllo dei prodotti a intervalli casuali (regolamento
DPI 2016/425 - Modulo C2) Sotto la sorveglianza dell'organismo notificato:
ITALCERT SRL     (Organismo certificatore n..: 0426)
Viale Sarca 336
, Italy

Firmato in nome e per conto di

Fatto a: Portwest, IDA Industrial Park, Westport, F28 FY88, Co. Mayo, Irlanda in



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE DEL PRODOTTO

data   30-Nov-2021


