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MATERIALE     Tessuto non tessuto (T.N.T.) gr./m

2
 40, colore bianco. 

 
ASSEMBLAGGIO    Cucita. 
 
CARATTERISTICHE    Soprascarpe in tessuto non tessuto (T.N.T.) gr./m

2
 40, elastico alle  

caviglie. 
 
STRUTTURA PRINCIPALE  
DEL MATERIALE    Tessuto non tessuto (T.N.T.) gr./m

2
 40 termobonded. Elastico in gomma  

naturale. 
 
COMPOSIZIONE    100% polipropilene. 
 
PESO      40 gr/m

2 
 

 
RESISTENZA ALLA TRAZIONE  Longitudinale 85 N/mm 
      Trasversale 83 N/mm 
 
ALLUNGAMENTO    Longitudinale 38-55 % 
      Trasversale 46-71 % 
 
RESISTENZA ALLO STRAPPO  Longitudinale 43 N/mm 
      Trasversale 41 N/mm 
 
 
IMBALLO     Unità di vendita  Cartoni da 250 pa. 
 
 
MODELLO:   
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ CE 
 

Bonetti S.a.s di Bonetti Rossana & C. dichiara che il DPI 
 
 

Art. PL80 
Soprascarpe in Polipropilene 

 
 
● è conforme al regolamento UE 2016/425 e alle norme armonizzate:  
   UNI EN ISO 13688:2013 
 
 
● La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l’esclusiva responsabilità del 
fabbricante 
 
 
 
 
 
 

         


